Gassensor ME 1250
Monosilan SiH,

Datenblatt

Gaswarnonlagen & Wosserqualitét

Version 07/2022, Technische Anderungen vorbehalten

Monosilan
Gas Silan
Siliciumwasserstoff
Summenformel SiH4
CAS Nummer 7803-62-5
MAK Wert 0.5 mg-m™
Relative Gasdichte 1.1161 7
Farblos

E .
rscheinung Abstossender Geruch

Extrem entziindbar

Gefahren Reizend, narkotisierend

Der Gassensor ME 1250 ist ein Fernmesskopf zur Uberwachung
der Gaskonzentration. Der Sensor wird zur Alarmierung fiir den
Personenschutz eingesetzt.

B Automatische Nullpunkt-Kalibrierung

Aktive Rauschunterdriickung
auf dem Messsignal Die mikroprozessorgesteuerte Elektronik des Sensors, ange-
passt an die spezifischen Eigenschaften der Messzelle, erlaubt

Lineares Messsignal eine schnelle und zuverlassige Signalauswertung.

in Abhdngigkeit der Gaskonzentration Die gemessene Gaskonzentration wird an eine Gaswarnzentrale

Ubermittelt, welche eine Vielzahl verteilter Gassensoren verwal-
ten kann. Dank Bus-Kommunikation wird nur ein Kabel benétigt,
welches von Sensor zu Sensor weitergefiihrt wird.

Hohe Ansprech-Empfindlichkeit
bei kurzer Ansprechzeit

Der Gassensor ME 1250 ist auch mit analogem Ausgangssignal
4...20 mA erhdltlich. Damit kann die gemessene Gaskonzentra-
tion durch andere Auswerteinheiten weiterverarbeitet werden.

Selektive und zuverlassige Messung
mit stabilem Messsignal und Nullpunkt

Das optionale Relaismodul erweitert den Gassensor ME 1250 in-
tern mit 3 Relais zur direkten Schaltung von Signalgebern, ohne
den Einsatz einer Gaswarnzentrale.

Temperaturkompensiertes Messsignal

Lange Lebensdauer
dank grosser Aktivitidtsreserve der Messzelle
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B Technische Daten

Messprinzip

Messbereich
Alarmschwellen
(Empfehlung)
Lebensdauer in Luft
Einlaufzeit
Ansprechzeit too
Betriebsspannung
Umgebungstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Montageho6he
Gehduse

Kabeldurchfiihrung
EU-Konformitat

B Ausfithrungen

12BUS-SIH4-11

ME 1250 Bus
Bus-Kommunikation
mit Gaswarnzentrale

Artikelnummer
Bezeichnung
Ausgangssignal

Anschluss 4-adriges Kabel
U72M 1x4x0.6 mm

Abgeschirmt

Kabelschirmung

GND
=—10...28Y OC

[
-
L+
L PE
L LA
B
|

=—Modbus RS485
=—Modbus RS485

-

Bus-, Baum- oder
Sterntopologie
<0.15W

Topologie

Leistung

B qQuerempfindlichkeit

Elektrochemisch

0...10 ppm
Alarm 1:
Alarm 2:
bis 2 Jahre
12 h

<60 sec
10...28 VDC
-20...+50 °C
15...90% rF
30 cm Uber Boden

Standard:

Aluminium pulverbeschichtet
Orange RAL 2004

80 x 125 x 59 mm

500 g

M20

CE-Zeichen inkl. EMV-Prufung

2 ppm
4 ppm

1250-SIH4-11

ME 1250 Analog
Analog 4...20 mA

Birde max. 800 Q

bei 24V Input

3-adriges Kabel

U72M 1x4x0.6 mm od.
Steuerkabel CY 0.5 mm?
Abgeschirmt

=—10...28V DC

=—(ND

A

+
1S

r
|

Sterntopologie

<0.8W

Aufgrund des elektrochemischen Messprinzips ist die Messung selekti-
ver als andere Messverfahren. Die Querempfindlichkeitstabelle ist auf

andere Messbereiche auf Anfrage
Empfehlung

Richtwert
Richtwert

nominal 24 VDC

nicht kondensierend
schwerer als Luft v
Optional:

ABS Kunststoff
Lichtgrau RAL 7035

81 x121 x56 mm

250¢g
B zubehor
Artikelnummer
1250-REL Relais-Modul
fiir Einzelsensor
1250-AIR-BOX Luftungskanal Anbaubox
1250-AIR-FLOW  Armatur Schlauchanschluss
1250-SUP Montageplatte

flir Rundsaulen

1250-SCHUTZ Sonnen- und Wetterschutz

B wartung

Jahrliche Kalibrierung und Funktionskontrolle
mit Kalibriergas, durchgefiihrt von Fachexperten.

B verbrauchsmaterial

Artikelnummer
CELL-SIH4-C50 Messzelle fur Monosilan

Lebensdauer: bis 2 Jahre

= Gas Uber 10 ppm erfordert eine Neukalibrierung
= Gas Uber 100 ppm kann die Messzelle zerstéren

der Onlineversion dieses Datenblatts ersichtlich.
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https://www.mueller-elektronik.ch/de/gaswarnanlagen/gassensoren/me-1250/toxische-gase/monosilan/
https://www.mueller-elektronik.ch/de/gaswarnanlagen/gassensoren/messverfahren/

