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Abgaswarnanlagen CO/NO2 
Produktbeschreibung Gaswarnzentralen  

 

ME 15  ME 20  

 
ME 15 Gaswarnzentrale für Schaltschrank 

▪ für Steuerung von EC-Ventilatoren und Klappen 
▪ Hutschienenmontage 

in Schaltschrank von Müller-Elektronik AG 
oder in bestehendem Schaltschrank 

▪ geeignet für den Einbau von Klappensteuergeräten 

 
ME 20 Gaswarnzentrale im Kompaktgehäuse 

▪ für Abgaswarnung mit natürlicher 
oder mechanischer Lüftung 

▪ für Steuerung von EC-Ventilatoren 
▪ ohne Einbau von Klappensteuergeräten 

Eingänge: 
▪ Gassensoren mit Buskommunikation 
▪ Licht- und Torkontakte, Feuerwehrschalter 

 
Ausgänge: 

▪ 3 Grenzwertausgänge mit Relais, max. 8 A, 500 VA 
▪ 1 Relais für Technische Störung 
▪ 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 500 mA 
▪ Konfigurierbare Alarmzonen 
▪ Schaltuhr / Periodische Lüftungssteuerung 

 
 
 
Eigenschaften: 

▪ OLED-Display grafisch 
▪ Anzeige der Gaskonzentration 
▪ Eventspeicher 

 
 
 
Gehäuse und Speisung: 

▪ Speisung 24 VAC, 4 W 
▪ Hutschienenmontage 6 Module, für 45mm Ausschnitt 
▪ BxHxT: 106.5 x 127 x 72 mm 
▪ inkl. CE-Konformitätserklärung 

Eingänge: 
▪ Gassensoren mit Buskommunikation 
▪ Licht- und Torkontakte, Feuerwehrschalter 

 
Ausgänge: 

▪ 3 Grenzwertausgänge mit Relais, max. 8 A, 500 VA 
▪ 1 Relais für Technische Störung 
▪ 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 500 mA 
▪ 2 Grenzwertausgänge 24 VDC 1.5 A 
▪ max. 3x 230V Verbraucher anschliessbar 
▪ Konfigurierbare Alarmzonen 
▪ Schaltuhr / Periodische Lüftungssteuerung 

 
Eigenschaften: 

▪ OLED-Display grafisch 
▪ Anzeige der Gaskonzentration 
▪ Eventspeicher 
▪ Hand-Null-Automatikschaltung 
▪ Signalisation Betrieb/Störung 

 
Gehäuse und Speisung: 

▪ Speisung 230 VAC, max. 60 W 
▪ Gehäuse ABS zur Wandmontage 
▪ Kabeleinführungen unten 
▪ BxHxT: 200 x 180 x 110 mm 
▪ inkl. CE-Konformitätserklärung 

 

Optional: 
▪ Proportionale Ansteuerung von EC-Ventilatoren 

durch Einbaumodul ME15-0…10V, 4 Kanäle 
▪ Automatische Raumentfeuchtung 

durch Einsatz von Sensoren ME1250-RF-TH 
▪ USV Stromversorgung 

durch Einbaumodul ME15-USV und Akkus 
▪ Webserver via LAN Verbindung 

Optional: 
▪ Proportionale Ansteuerung von EC-Ventilatoren 

durch Einbaumodul ME15-0…10V, 4 Kanäle 
▪ Automatische Raumentfeuchtung 

durch Einsatz von Sensoren ME1250-RF-TH 
▪ USV Stromversorgung 

durch Einbaumodul ME15-USV und Akkus 
▪ Webserver via LAN Verbindung 

Bauseits: 
▪ Brandschutzklappen-Steuergeräte: 

bis 4 intern im Schaltschrank 

Bauseits: 
▪ Brandschutzklappen-Steuergeräte: extern 
▪ Anlagehauptschalter durch Elektroinstallateur 
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Abgaswarnanlagen CO/NO2 
Produktbeschreibung Gaswarnzentralen  

 

 ME 15 ME 20 

Schaltnetzteil Netzteil 230 VAC, 60 W 
Ausgangsspannung: 24 VDC 
HxBxT: 120 x 53 x 50 mm 
Hutschienenmontage 
 

Bereits im Kompakt-Gehäuse enthalten 

Schaltschrank Schaltschrank mit Klarsichttüre 
Fertig verdrahtet inkl. Elektroschema 

▪ Hand-Null-Automatikschaltung 
▪ Signalisation Betrieb/Störung 

 
Für den Einbau von: 

▪ Gaswarnzentrale ME 15 
▪ Netzteil 
▪ Hauptschalter 
▪ Klappensteuergeräte 

Zur Steuerung von: 
▪ EC-Ventilatoren 
▪ Warnleuchten und Sirenen 
▪ Brandschutzklappen 
 

Kompakt-Gehäuse, ohne Schaltschrank 

Elektroschema Bereits enthalten mit Schaltschrank 
von Müller-Elektronik AG 
 

Technisches Zeichnen 
Elektroschema 

Inbetriebnahme Inbetriebnahme vor Ort: 
▪ Verdrahtung kontrollieren 
▪ Testen der Gassensoren mit Prüfgas 
▪ Testen der Programmfunktionen 
▪ Instruktion Personal 
▪ Inbetriebnahmeprotokoll  

Inbetriebnahme vor Ort: 
▪ Verdrahtung kontrollieren 
▪ Testen der Gassensoren mit Prüfgas 
▪ Testen der Programmfunktionen 
▪ Instruktion Personal 
▪ Inbetriebnahmeprotokoll 
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Abgaswarnanlagen CO/NO2 
Produktbeschreibung Komponenten  

 

Sensoren 

  
 Gassensor CO/NO2 Feuchte/Temp Sensor 

 Gassensor 12BUS-CO/NO2-32P 
Kombi-Gassensor für  

▪ Kohlenmonoxyd CO: 0…300 ppm 
▪ Stickstoffdioxid NO2: 0…5 ppm 

Messprinzip: elektrochemisch 
Temperaturkompensation 
Hohe Nullpunkt-Stabilität 
Ausgangssignal: Modbus 485 
Zuleitung: U72M 1 x 4 x 0.6mm abgeschirmt 
Speisung: 10…28 VDC, < 0.15 W 
Gehäuse:  ABS Kunststoff 
HxBxT: 121 x 81 x 56 mm 
 
Optional: 

▪ Ausgangssignal: Analog 4…20 mA 
▪ Montageplatte für Rundsäulen 

Sensor 12BUS-RF-TH-13 
Feuchtigkeits- / Temperatur-Sensor 

▪ Messbereich: 0...98 % RF, +/- 1.5 % RF 
▪ Messbereich: -40...50 °C, +/- 0.1 °C 

Mindestens 1 Sensor Aussen und 1 Sensor Innen 
 
 
Ausgangssignal: Mod-Bus 485 
Zuleitung: U72M 1 x 4 x 0.6mm abgeschirmt 
Speisung: 10…28 VDC, < 0.15 W 
Gehäuse:  ABS Kunststoff 
HxBxT: 121 x 81 x 56 mm 
 
Optional: 

▪ Montageplatte für Rundsäulen 

  
 
 

 

Warnsignalgeber 

 

 

 LED Warnleuchte  

 LED Warnleuchte Garage 
▪ Piktogramm beidseitig 
▪ eingebaute Sirene 
▪ Speisung: 24 VDC, 2.2 W 
▪ Zuleitung: G51 1x2x0.8mm 
▪ HxBxT: 165 x 600 x 15 mm 
▪ inkl. Montagebeschläge für Wand/Decke 

 
Optional: 

▪ Buskommunikation durch Bus Expander 
▪ Individuelles Piktogramm 

 

 

 



Gaswarnanlagen Parking CO/NO2, 09.02.2021, Änderungen vorbehalten  Müller-Elektronik AG, info@mueller-elektronik.ch 

Abgaswarnanlagen CO/NO2 
Ausschreibungstexte Gaswarnzentrale ME 15  

 

ME15-BUS-04 Gaswarnzentrale ME 15 
- bis 4 Sensoren mit Buskommunikation 
- 3 Grenzwertausgänge mit Relais 
- 1 Relais für Technische Störung 
- 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 500 mA 
- 4 Eingänge für Licht-, Tor-,  
      Strömungswächter und Feuerwehrschalter 
- OLED Display grafisch 
- Anzeige der Messwerte 
- Konfigurierbare Alarmzonen 
- Schaltuhr/Periodische Lüftung 
- Eventspeicher 
- Speisung 24 VDC 
- Hutschienenmontage 
      6 Module, 45 mm Ausschnitt 
- BxHxT: 106.5 x 127 x 72 mm 
- inkl. CE-Konformitätserklärung 
 

INFLEX06024A Netzteil 230 VAC, 60 W 
- Ausgangsspannung: 24 VDC 
- HxBxT: 120 x 53 x 50 mm 
- Hutschienenmontage 45 mm 
 

ME15-BUS-08 Gaswarnzentrale ME 15 
- bis 8 Sensoren mit Buskommunikation 
- 3 Grenzwertausgänge mit Relais 
- 1 Relais für Technische Störung 
- 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 500 mA 
- 4 Eingänge für Licht-, Tor-,  
      Strömungswächter und Feuerwehrschalter 
- OLED Display grafisch 
- Anzeige der Messwerte 
- Konfigurierbare Alarmzonen 
- Schaltuhr/Periodische Lüftung 
- Eventspeicher 
- Speisung 24 VDC 
- Hutschienenmontage 
      6 Module, 45 mm Ausschnitt 
- BxHxT: 106.5 x 127 x 72 mm 
- inkl. CE-Konformitätserklärung 
 

MESS Schaltschrank mit Klarsichttüre 
- Fertig verdrahtet 
- inkl. Elektroschema 
 
Für den Einbau von: 
- Gaswarnzentrale ME 15 
- Netzteil 
- Hand-Null-Automatikschaltung 
- THC Steuergeräte 
 
Zur Steuerung von: 
- EC-Ventilatoren 
- Warnsignalgeber 
- Brandschutzklappen 
 

ME15-BUS Gaswarnzentrale ME 15 
- bis 200 Sensoren mit Buskommunikation 
- 3 Grenzwertausgänge mit Relais 
- 1 Relais für Technische Störung 
- 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 500 mA 
- 4 Eingänge für Licht-, Tor-,  
      Strömungswächter und Feuerwehrschalter 
- OLED Display grafisch 
- Anzeige der Messwerte 
- Konfigurierbare Alarmzonen 
- Schaltuhr/Periodische Lüftung 
- Eventspeicher 
- Speisung 24 VDC 
- Hutschienenmontage 
      6 Module, 45 mm Ausschnitt 
- BxHxT: 106.5 x 127 x 72 mm 
- inkl. CE-Konformitätserklärung 
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Abgaswarnanlagen CO/NO2 
Ausschreibungstexte Gaswarnzentrale ME 20  

 

ME20-BUS-04 Gaswarnzentrale ME 20 
- bis 4 Sensoren mit Buskommunikation 
- 3 Grenzwertausgänge mit Relais 
- 1 Relais für Technische Störung 
- 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 500 mA 
- 2 Grenzwertausgänge 24 VDC 1.5 A 
- 4 Eingänge für Licht-, Tor-,  
      Strömungswächter und Feuerwehrschalter 
- OLED Display grafisch 
- Anzeige der Messwerte 
- Konfigurierbare Alarmzonen 
- Schaltuhr/Periodische Lüftung 
- Eventspeicher 
- Speisung 230 VAC, max. 60 W 
- Gehäuse ABS zur Wandmontage 
- Kabeleinführungen unten 
- HxBxT: 180 x 200 x 110 mm 
- inkl. CE-Konformitätserklärung 
 

AR10 Technisches Zeichnen 
Elektroschema 3-fach 

ME20-BUS-08 Gaswarnzentrale ME 20 
- bis 8 Sensoren mit Buskommunikation 
- 3 Grenzwertausgänge mit Relais 
- 1 Relais für Technische Störung 
- 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 
- 4 Eingänge für Licht-, Tor-,  
      Strömungswächter und Feuerwehrschalter 
- OLED Display grafisch 
- Anzeige der Messwerte 
- Konfigurierbare Alarmzonen 
- Schaltuhr/Periodische Lüftung 
- Eventspeicher 
- Speisung 230 VAC, max. 60 W 
- Gehäuse ABS zur Wandmontage 
- Kabeleinführungen unten 
- HxBxT: 180 x 200 x 110 mm 
- inkl. CE-Konformitätserklärung 
 

  

ME20-BUS Gaswarnzentrale ME 20 
- bis 200 Sensoren mit Buskommunikation 
- 3 Grenzwertausgänge mit Relais 
- 1 Relais für Technische Störung 
- 4 Grenzwertausgänge 24 VDC 
- 4 Eingänge für Licht-, Tor-,  
      Strömungswächter und Feuerwehrschalter 
- OLED Display grafisch 
- Anzeige der Messwerte 
- Konfigurierbare Alarmzonen 
- Schaltuhr/Periodische Lüftung 
- Eventspeicher 
- Speisung 230 VAC, max. 60 W 
- Gehäuse ABS zur Wandmontage 
- Kabeleinführungen unten 
- HxBxT: 180 x 200 x 110 mm 
- inkl. CE-Konformitätserklärung 
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Abgaswarnanlagen CO/NO2 
Ausschreibungstexte Erweiterungen Gaswarnzentralen ME 15 / ME 20  

 

ME15-0…10V OUT 0...10V-Modul ME15/18/20 
zur analogen Steuerung von 
EC-Ventilatoren, 4 Kanäle 
 

  

ME15-0…20 OUT 0...20mA-Modul ME15/18/20 
zur analogen Steuerung 
 

  

ME15-DIGITAL-IO IO-Modul ME15/18/20 
- zur Erweiterung von Ein-/Ausgängen 
- 24 VDC 500 mA gegen GND, 4 Kanäle 
 

  

ME15-USV USV Modul ME15/18/20 
- 24 VDC 3.0 A / 15 min, 2.5 A permanent 
 

  

YUNP-07.0-12 Akku 12VDC 7.0Ah 
- für USV Betrieb der Gaswarnzentrale ME 15 
- 151x65x94mm, 2 Stück benötigt 
 

  

ME20-LIGS1P Akku 72 Wh 
- für USV Betrieb der Gaswarnzentrale ME 20 
- Einbau in Gaswarnzentrale ME 20 
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Abgaswarnanlagen CO/NO2 
Ausschreibungstexte Komponenten  

 

12BUS-CO/NO2-32P Gassensor 12BUS-CO/NO2-32P 
Kombi-Gassensor für  
- Kohlenmonoxyd CO: 0…300 ppm 
- Stickstoffdioxid NO2: 0…5 ppm 
 
- Messprinzip: elektrochemisch 
- Temperaturkompensation 
- Hohe Nullpunkt-Stabilität 
- Ausgangssignal: Modbus 485 
- Zuleitung: U72M 1 x 4 x 0.6mm 
abgeschirmt 
- Speisung: 10…28 VDC, < 0.15 W 
- Gehäuse:  ABS Kunststoff grau 
- HxBxT: 121 x 81 x 56 mm 
 

1250-SUP Halter für Gassensor ME 1250 
- für Montage an Rundsäulen 

12BUS-RF-TH-13 Sensor 12BUS-RF-TH-13 
Feuchtigkeits- / Temperatur-Sensor 
- Messbereich: 0...98 % RF, +/- 1.5 % RF 
- Messbereich: -40...50 °C, +/- 0.1 °C 
 
- Ausgangssignal: Mod-Bus 485 
- Zuleitung: U72M 1 x 4 x 0.6mm 
abgeschirmt 
- Speisung: 10…28 VDC, < 0.15 W 
- Gehäuse:  ABS Kunststoff 
- HxBxT: 121 x 81 x 56 mm 
 

INB Inbetriebnahme vor Ort: 
- Verdrahtung kontrollieren 
- Testen der Gassensoren mit Prüfgas 
- Testen der Programmfunktionen 
- Instruktion Personal 
- Inbetriebnahmeprotokoll 

MEWL-CO LED Warnleuchte Garage 
▪ Piktogramm beidseitig 
▪ eingebaute Sirene 
▪ Speisung: 24 VDC, 2.2 W 
▪ Zuleitung: G51 1x2x0.8mm 
▪ HxBxT: 165 x 600 x 40 mm 
▪ inkl. Montagebeschläge für 

Wand/Decke 
 

  

 

 


