Kurzanleitung ME 15 /18 / 20
Bus-Kommunikation

Miller-Elektronik AG |V

EEEEEEEEEEEEEEEEN MTE
Goswarnanlagen & Wasserqualitit [l
Erlaubt Verboten
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Bus Q

Baum Ring

Die wichtigsten Merkmale der Bus-Kommunikation:
= Bis 200 Sensoren mit HEX-Adressierung
= Distanzen bis 1'200m
= MOD-Bus auf RS485 mit einer Baudrate von 19,2kbit/s

= Auf Abschlusswiderstande kann verzichtet werden

= Grosse Bus-Installationen diirfen mit max. 2 x 120 Ohm abgeschlossen werden

Zuerst alle Bus-Sensoren adressieren und neu starten (Stecker ausziehen und wieder einstecken).
Dann Gaswarnzentrale ME 15 / 18 / 20 konfigurieren:

Konfiguration/
Auto Konfiguration

Bus auslesen
wahlen

Scan Vorgang
konfigurieren

Scan
START

Scan
STOP
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Konfiguration 12:00:00
Alarm Gruppen
Sensoren

» Auto Konfiguration
Info Gruppen
Steuerfunktionen
Regler
Ausgange

Auto Konfiguration 12:00:00
Sensor hinzufligen
Sensor [6schen

»Bus auslesen

BUS Sens. hinzu
»ab Adresse
bis Adresse
alte Sensoren léschen
einfugen ab
START Scan
Anz neue Sens. Gefunden: 0

12:00:00

Alarm Grl

BUS Sens. hinzu
ab Adresse
bis Adresse
alte Sensoren léschen
einfigen ab

»START Scan

Anz neue Sens. Gefunden: 0

12:00:00

Alarm Grl

BUS Sens. hinzu 12:00:00
ab Adresse 54
bis Adresse 240
alte Sensoren léschen ON

Alarm Grl

einfugen ab
»STOP Scan
Anz neue Sens. Gefunden: 12
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Software 1.6

Die Zentrale kann sich selbstdandig konfigurieren.

Der zu scannende Adressbereich ist bereits auf die
maximale Anzahl Sensoren vordefiniert.

Um verschiedene Sektoren unterschiedlichen
Alarmgruppen zuzuordnen, bitte Adressbereich
entsprechend eingrenzen.

,Alte Sensoren l6schen” auf ,,ON“ stellen, um die
Anlage neu zu konfigurieren.

,Alte Sensoren |6schen” auf ,,OFF“ stellen, um die
Anlage mit einem zusétzlichen Sektor zu ergdnzen.
Bitte Alarmgruppe definieren, zu der die
gefundenen Sensoren hinzugefiigt werden sollen.

Scanvorgang starten.

Der Scanvorgang kann vorgangig gestoppt werden,
sobald die Zentrale alle Sensoren gefunden hat.
Die Sensoren werden automatisch den
entsprechenden Alarmgruppen zugewiesen.

Nicht vorhandene Alarmgruppen werden erstellt.

Muller-Elektronik AG
www.mueller-elektronik.ch
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