
Kurzanleitung ME 15 / 18 / 20 
Regler mit Analog-Ausgang  

 

  Müller-Elektronik AG 
02/2021 Software 1.6 www.mueller-elektronik.ch 

Konfiguration/ 
Regler 

 Bitte im Konfigurationsmenü den Punkt „Regler“ 
auswählen. 

Regler  
auswählen 

 Regler auswählen, der aktiviert oder bearbeitet 
werden soll. 
 

Istwert  
zuweisen 

 Bitte Messwert zuweisen. Dieser Messwert ist 
der Istwert, welchen der Regler mit dem Sollwert 
vergleicht, um das Regelsignal zu berechnen. 

Regler Parameter 
festlegen 

 Der Regler übernimmt aus der Alarm Gr 1 den 
Wert A1 als Sollwert und berechnet mit A2 das  
P-Band. Integral und Differential sind inaktiv. 
Die „Wirkrichtung“ bestimmt die Arbeitsrichtung. 
„Stellsignal Offset“ lässt den Ventilator mit 25% 
der maximalen Leistung anlaufen. 
Die Zeitverzögerungen wirken, wenn der Regler 
1% Stellsignal über- oder unterschreitet. 
„Stellsignal an“ schickt das Stellsignal an die IG 1.  
 

Konfiguration/ 
Info Gruppen 
 
Anzeige anpassen 
 

 Konfiguration des Reglers verlassen (mit 2x 
Reset), zu „Info Gruppen“ navigieren in der Info 
Gruppe 1 die Anzeige anpassen, so dass das 
Stellsignal auf dem Startbildschirm angezeigt 
wird. 

Konfiguration/ 
Ausgänge 
 
Analogausgang 

 Konfiguration der Infogruppen verlassen (mit 2x 
Reset), zu „Ausgänge“ navigieren und den 
Analogausgang konfigurieren. 

Ausgang 
wählen 

 Bitte entsprechenden Analogausgang wählen. 
 
Mit „Wert von“ wird dem Analogausgang 
angegeben, welches Signal er verarbeiten soll. 
Bitte Ausgang eindeutig benennen, damit er 
später wieder zugeordnet werden kann. 

Ausgang 
konfigurieren 

 Bitte Spannungsbereich wählen. 
Der „Offset“ muss nicht verstellt werden. 
Mit „Gain“ kann die maximale Ventilator-
Drehzahl eingestellt werden. 

 

Konfiguration  12:00:00 
 Alarm Gruppen  
 Sensoren  
 Auto Konfiguration  
 Info Gruppen 
 Steuerfunktionen 
Regler  
 Ausgänge 

Regler 1  inaktiv  
 Regler 2  inaktiv 
 Regler 3  inaktiv 
 Regler 4  inaktiv 
 Regler 5  inaktiv 
 Regler 6  inaktiv 
 Regler 7  inaktiv 
 Regler 8  inaktiv 
 

Konf. Regler 1  12:00:00  
Istwert von  Alarm Gr 1 
  

Konf. Regler 1  12:00:00  
Istwert von  Alarm Gr 1 
 Sollwert  50.0ppm 
 P-Band  20.0ppm 
 Integral  999 sek 
 Differential  0 sek 
 Wirkrichtung  senken 
 Stellsignal Offset  25 % 
 Einschaltverzögerung 60 sek 
 Ausschaltverzögerung 300 sek 
 Stellsignal an  IGr 1 

Konf. Lüftung 1  12:00:00  
 Info Gruppe  aktiv 
 Name  Lüftung 1 
Anzeige  Stellsignal in % 
 Alarme 
 integrierte Sensoren 
 integrierte Alarmgruppen 
 integrierte Infogruppen 

Konf. Ausgang  12:00:00  
 Relais   
 Digital Ausgang 
Analog Ausgang 
  

Konf. Analog Ausgang 12:00:00  
Analog 21  kein Wert 
 Analog 22  kein Wert 
 Analog 23  kein Wert 
 Analog 24  kein Wert 

Konf. Analog 21 12:00:00  
Wert von  Info Gr 1 
 Name  Abluft 
 Spannungsbereich 0-10V 
 Offset  0.00V 
 Gain  100.0% 


